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ÉLIGIBLE AU DISPOSITIF «COUP DE POUCE PILOTAGE CONNECTÉ DU 
CHAUFFAGE PIÈCE PAR PIÈCE» DE LA PRIME CEE, BAR-TH-173
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Ce dispositif répond aux fonctionnalités de la classe B de la norme NF EN 
ISO 52120-1 pour les bâtiments résidentiels. Il répond aux normes EN 
12098-1 et EN 12098-3 pour son égibilité aux Certi�cats d’économies 
d’énergie. 

Non cumulable avec les �ches portant la référence BAR-TH-117, BAR-TH-118 et BAR-TH-158.

• Tension : 100-240V 50/60Hz

• Courant de charge : 16A radiateur électrique

• Courant de charge : 3A chau�e-eau

• Courant de charge : 3A chaudière à gaz

• Plage de T° hystérésis : 0,5° - 10°C

• Précision de détection de la T° ambiante : 0,1°C 

• Plage d’étalonnage de la T° : -9,9°C à 9,9°C

• Précison du réglage de la T° : 0,5°C

• Plage de réglage de la T° : 15° - 95°C

• Consommation électrique : <1W

• T° de fonctionnement : -5° - 50°C

• Capteur de T° : NTC

• Précision de la température : ± 1°C

Caractéristiques du thermostat

• Ecran LCD télécommandé par application

• Réglage haute précision de la température

• Stockage des données en mode manuel/auto

• Programmation hebdomadaire

• Rétroéclairage réglable

• Commande vocale : oui

• A�chage LED

• Certi�cations : NF, RoHS, CE

• Taille : 86 x 86 x 14 (avant) + 26 (arrière) mm

Programme
personnalisé

Facilité
d’utilisation

Chau�age
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• Alimentation : 2 piles alcalines AA LR6

• Autonomie : jusqu’à 6 mois

• Fréquence : 2.4 GHz

• Capteur de sonde : NTC

• Taille du �letage : M30 x 1.5mm

• Plage par défaut de T° : 5~60°C

• Plage d'a�chage de T° : 0~60°C

• Tolérance : ±1°C

• T° de fonctionnement : -10° - 40°C

• Protole sans �l : Zigbee 3.0

• Programmable : oui

• Certi�cations : NF, RoHS, CE

• Taille : 77 x 51.5 mm

Caractéristiques tête thermostatique

Solution
économe

Programme
personnalisé

Portée
d’émission

Facilité
d’utilisation

Chau�age
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• Port de charge : USB Type-C

• Alimentation : 5V DC1A

• Courant de fonctionnement : <1A

• Version Bluetooth : 5.0

• Protocole sans �l : Wi� 2.4G 802.11 b/g/n

• Commande vocale : oui

• Peut connecter jusqu’à 45 appareils

• T° de fonctionnement : -20° - 45°C

• Couleur : Blanc

• Certi�cations : NF, RoHS, CE

• Taille : 85 x 100 x 23 mm

Caractéristiques passerelle intelligente

Programme
personnalisé

Facilité
d’utilisation
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ÉLIGIBLE AU DISPOSITIF «COUP DE POUCE PILOTAGE CONNECTÉ DU 
CHAUFFAGE PIÈCE PAR PIÈCE» DE LA PRIME CEE, BAR-TH-173

Ce dispositif répond aux fonctionnalités de la classe B de la norme NF EN 
ISO 52120-1 pour les bâtiments résidentiels. Il répond aux normes EN 
12098-1 et EN 12098-3 pour son égibilité aux Certi�cats d’économies 
d’énergie. 

Non cumulable avec les �ches portant la référence BAR-TH-117, BAR-TH-118 et BAR-TH-158.
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• Fréquence d’horloge : 120MHz

• Tension : 3.0 à 3.6V

• Périphérique : 6PWM/ 1UART

• Certi�cations : RoHS, CE

• Canaux 1 à 14@2,4 GHz

• T° de fonctionnement : -40°C à 85°C

• Connectivité Bluetooth

• Prise en charge de la puissance de transmission
de 6 dBm en mode Bluetooth

• Connectivité Bluetooth

• Antenne PCB embarquée avec un gain de 1,3 dBi

• Jusqu'à +16 dBm de puissance de sortie 802.11b

• Modes de séc. WEP, WPA/WPA2, WPA
   WPA2 PSK (AES), WPA3

Caractéristiques panneau de contrôle

Solution
économe

Programme
personnalisé

Portée
d’émission

100m

Facilité
d’utilisation

Chau�age
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ÉLIGIBLE AU DISPOSITIF «COUP DE POUCE PILOTAGE CONNECTÉ DU 
CHAUFFAGE PIÈCE PAR PIÈCE» DE LA PRIME CEE, BAR-TH-173

Ce dispositif répond aux fonctionnalités de la classe B de la norme NF EN 
ISO 52120-1 pour les bâtiments résidentiels. Il répond aux normes EN 
12098-1 et EN 12098-3 pour son égibilité aux Certi�cats d’économies 
d’énergie. 

Non cumulable avec les �ches portant la référence BAR-TH-117, BAR-TH-118 et BAR-TH-158.
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• Tension : 24 VDC/AC +10 %.

• Courant : 1A (relais inductif), 3A (relais résistif)

• Capteur : NTC3950,10K

• Plage de T° de réglage : 5~35°C

• Erreur de T°: 0,5°C

• T° d'a�chage : 5~35°C

• T° ambiante : 0~45°C

• Humidité ambiante : 5~95 % RH

• Protection : IP20

• Matériau : PC+ABS résistant

• Puissance : <1,5 W

• Certi�cations : RoHS, CE

Caractéristiques panneau de contrôle

Solution
économe

Programme
personnalisé

Portée
d’émission

Facilité
d’utilisation

Chau�age
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ÉLIGIBLE AU DISPOSITIF «COUP DE POUCE PILOTAGE CONNECTÉ DU 
CHAUFFAGE PIÈCE PAR PIÈCE» DE LA PRIME CEE, BAR-TH-173

Ce dispositif répond aux fonctionnalités de la classe B de la norme NF EN 
ISO 52120-1 pour les bâtiments résidentiels. Il répond aux normes EN 
12098-1 et EN 12098-3 pour son égibilité aux Certi�cats d’économies 
d’énergie. 

Non cumulable avec les �ches portant la référence BAR-TH-117, BAR-TH-118 et BAR-TH-158.
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